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Ne elégedj meg kevesebbel!

A hegesztő elismerten az első számú szereplő a fémművesek körében. 
Meg kell, hogy birkózzon a zord munka körülményekkel mint a füst, az 
állandóan változó fényerő és a hő. 

Továbbá, a hegesztőknek magas szintű felelőssége van. A hibás 
hegesztési varrat, szélsőséges esetben, akár  halálos balesetek oka is 
lehet. Így, egy tökéletes hegesztőpajzs egyre fontosabbá válik. Ez teszi 
a hegesztési folyamatot biztonságosabbá, hatékonyabbá, pontosabbá 
és kényelmesebbé. Ezért csakis a legjobb lehet elég jó. 

Tehát ne elégedj meg kevesebbel! 

Fedezze fel az Optrel e684 egyediségét.

Korlátlan lehetőségek

Az e684 számos kiegészítő lehetőséget nyújt, hogy saját 
igényeihez igazíthassa. 

E lehetőségek közé tartozik szűrt levegős légzésvédő 
készülék, védősisak, nyak és fejvédő és nagyítólencsék. Ezek 
alkalmazásával lehet az E684-et kiegészíteni egy új eszköz 
vásárlása helyett.

Az Optrel e684 tökéletes hegesztő védőfelszerelés az igényes hegesztési feladatokhoz alumíniummal, 
króm-nikkel ötvözetekkel, speciális fémekkel, valamint acéllal. 

Az SL 5-13 fokozatmentes sötédedési tartománynak köszönhetően az Optrel e684 alkalmas az összes 
elektromos ívhegesztési, valamint a köszörülési folyamatokhoz. 

Az Optrel e684 a hegesztő hűséges társa, különösen ipari alkalmazásokhoz, mint például a jármű, vasútijármű, 
mezőgazdasági, építőipari gépek, egyedi gépek gyártása, tartály / berendezésgyártás, csővezeték és cső 
készítés, valamint a hajóépítés.

Ne elégedj meg kevesebbel!



Pihenés a szemnek A hűvös forma

Nagy felbontású kilátás

Maximális biztonság 

Alkalmazkodó fokozatbeállító robotpilóta

Sokoldalú alkalmazhatóság

Úttörő technológia mely automatikusan 
megelőzi / csökkenti a szem fáradását. 
Más ADF lencséktől eltérően, melyeknél 
gyorsan visszatér a fény, az Optrel 
e684 alkonyat ADF technológia 
természetesebben állítja vissza a fényt, 
egyenletes átmenetet biztosítva a 
szemnek. Ez az exkluzív technológia 
csökkenti a hegesztők szemének 
fáradását, akik folyamatosan hegesztenek, 
lehetővé téve számukra, hogy tovább és 
biztonságosabban dolgozzanak.

Hűvösen tart a forró helyzetekben is. 
Az Optrel e684 különleges ezüst 
pajzsteste visszaveri a fényt és a hőt, így 
23%-kal hűvösebben tartja a hegesztő 
fejét más festetlen pajzsokkal szemben. 
Extrém körülmények között is hosszabb 
ideig és kényelmesebben dolgozhatnak a 
hegesztők.

Kiváló kilátás minden szögből. 
Mint a nagy felbontású televízió képe, az 
Optrel e684 speciális HD optikai lencséje 
biztosítja a színhűséget a hegesztőnek. Az 
1. osztályú szögfüggőségi mutató lehetővé 
teszi a legtisztább, tökéletes kilátást, így 
még pontosabban tud koncentrálni a 
feladatra.

Végy egy mély lélegzetet. 
Optrel PAPR rendszerrel használva 
csökkenti a légzőszervi megbetegedések 
esélyét. Optrel E3000 PAPR rendszerrel 
együtt használva, a legmagasabb, TH3 
védelmi szintet nyújtja. Továbbá a sisakon 
belül változtatható levegőelosztásnak 
köszönhetően, a használata kevésbé 
fárasztó, így hosszabb ideig tud 
koncentrálni a munkafolyamatra. Védelem 
és kényelem a nagyobb termelékenységért! 

Állítsd be, és felejtsd el. 
Az intelligens sötétedési szint szabályozás 
automatikusan beállítja a megfelelő 
sötétedési szintet. Egy kiegészítő érzékelő, 
amely méri az ív intenzitását teszi lehetővé 
ezt a robotpilóta funkciót. Ezért mindig 
a megfelelő védelem mellett dolgozhat, 
a tényleges hegesztési paramétertől 
függetlenül. Ez lehetővé teszi, hogy arra 
koncentrálhasson, ami igazán számít: a 
hegesztési folyamatra! 

Az 5-től 13-ig terjedő sötétedési 
tartomány megfelelő a legtöbb hegesztési 
alkalmazáshoz . A 4-es fokozatú kikapcsolt 
üzemmódban világos és jól látható teret 
biztosít a hegesztő számára. Ez a funkció 
alkalmassá teszi az Optrel e684-et 
köszörülési munkákra is.

Teljesen automatizált hegesztőpajzs HD minőségben.
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Pajzs	 Cikkszám e684 / e3000 PAPR rendszer	  Cikkszám 

www.optrel.com/e684

e684 hegesztőpajzs	 1006.500

e684 hegesztőpajzs & fejvédő sisak	 1006.550

e684 PAPR 	 4441.600

e684 PAPR & fejvédő sisak	 4441.650

e684 kazetta (pajzstest nélkül)	 5012.480

e3000 zöld standard  & e684	   4550.200.G

e3000 zöld hosszú élettartamú & e684	   4550.200.G-L

e3000 zöld standard  & e684 & fejvédő sisak  4550.250.G

e3000 zöld hosszú élettartamú & e684 &                              
fejvédő sisak	   4550.250.G-L

e3000 kék standard  & e684	   4550.200

e3000 kék hosszú élettartamú & e684	   4550.200-L

e3000 kék standard  & e684 & fejvédő sisak   4550.250

e3000 kék hosszú élettartamú & e684 & 				  
fejvédő sisak	   4550.250-L

Osztályozás EN 379	 Optikai osztály  	 1
	 Szórt fény 	 1
	 Homogenitás 	 1
	 Szög függőség 	 1

Osztályozás EN 166	 Külső védőlap 	 B
Osztályozás EN 166	 Belső védőlap 	 F
Osztályozás EN 175	 Pajzstest 	 B	
	
Forma stabilitás	 Hegesztőmaszk 220°C 
 	 Külső védőlap 137°C 

ADF védelme 	 Ívelt alakú külső védőlappal, 	
	 szabadalmaztatott tömítés, amely alkalmassá 	
	 teszi fej feletti hegesztésre.

Üzemhőmérséklet	 -10°C-tól  + 70°C-ig
Tárolási hőmérséklet	 -20°C-tól + 80°C-ig

Súly	 500g 
	
Alkalmazási területek	 Minden elektromos ívhegesztő folyamathoz	
	 Elektróda hegesztés, SMAW) / MIG / MAG 	
	 (GMAW) / GMAW Porbeles huzal hegesztés / 
	 TIG hegesztés (AWI) / plazma hegesztés / 	
	 Microplazma ívhegesztés / Plazmavágás	
	 Láng hegesztés - vágás / köszörülés / fej 	
	 feletti hegesztés. 
	 Lézer és gáz hegesztéshez tilos használni!

Csomag tartalma 	 Hegesztőpajzs, 1 külső védőlap, 1 hátizsák	
	 és kezelési utasítás.
 

Szabványok	 CE, ANSI Z87.1, AS/NZS, EAC, complies 
	 with CSA Z94.3

Garancia	 2 év az értékesítéstől számítva a gyártási és 	
	 anyaghibákra (kivéve elemek) további 1 év 	
	 online regisztráció után a vásárlás utáni 6 	
	 hónapon belül www.optrel.com/register

Technikai adatok

Típus leírás 	 Teljesen automatizált hegesztőpajzs 	
	 színhű szűrővel, automatata sötétededési 	
	 (védő) fokozat tartomány 5-9 / 9-13.
 

Sötétedési fokozat (SL)	 SL 4/5-13

Robotpilóta	 Automatikus sötétedési fokozatbeállítás	
	  SL 5 - 13 tartományban, 	
	 +/- 2 fokozat egyéni korrekciós 
	 lehetőséggel.

Manuális üzemmód	 Fokozatmentesen állítható. két 	
	 sötétedési fokozattartomány, SL 5 - 9 és 	
	 SL 9 -13

Érzékenység	 Fokozatmentesen állítható, új „szuper 	
	 érzékeny” beállítási lehetőség.

Köszörülés üzemmód	 Sötétedési fokozat 4

Alkony technológia 	 Szabadalmaztatott kivilágosodás 
	 késleltetési idő szabályozás  0.1 - 2.0 	
	 másodperc között  állítható.

ADF méretei 
(Auto Darkening Filter)	 90x110x7mm / 3,55x4,33x 0,28”
	 50x100mm / 1,97x3,94” (látómező)

Energiaellátás 	 Napelemek, és 2 db cserélhető
	 LI-elem 3V (CR2032)

Elemek működési ideje	 Kb. 3000 óra (üzemidő)

Érzékelők	 Három érzékelő.	
	 Csuszka segítségével állítható az ív 
	 érzékelési szöge.

Szem védelem
ultraviola/infravörös védelem 	 Maximális, minden sötétedési fokozatban

Kapcsolási idő
világosból sötétbe	 0,170 ms szobahőmérsékleten
	 0,110 ms 55°C - on

Sötétből világosba	 0.1 s és 2.0 s között a szabadalmaztatott 	
	 félhomály technológiával

        


