
 
légzésvédelmi rendszer
működtetett 
Sűrített levegővel 

Tiszta levegőt. Bárhová.



 

 
SZÁMOS ALKALMAZÁSI TERÜLETEN
SZABÁLYOZHATÓ FRISSLEVEGŐS ELLÁTÁS 

EGYÉNILEG SZABÁLYOZHATÓ LEVEGŐÁRAMLÁS

elkerülve a huzat okozta  szemszárazságot.
a beáramló levegő 20%-át a homlokra lehet irányítani - kiegészítő hűtő hatásként, 
minden Optrel frisslevegős pajzsban megtalálható szabályozó segítségével 

MINDIG A LEGJOBB LEVEGŐ

a levegő mennyiségét érintő eltérések esetén.
és figyelmeztet a beépített riasztó révén
Ez biztosítja a megfelelően szabályzott friss levegő befúvását, 
kompresszor vagy palack és a frisslevegős hegesztőpajzs között. 
Az optrel suppliedair rendszer interfész a sűrített levegőt előállító 
az elégséges levegő ellátás nélkülözhetetlen.
tartály vagy hajószerkezet gyártásánál,
vagy extrém kényelmetlen helyzetben - mint például kazán, 
Mérgező környezetben dolgozva, zárt helyiségekben, 

 
szerint előállítva)
(a DIN EN 12021 
Friss, sűrített levegő

Tömlőcsatlakozó

Sűrített levegőt szabályzószelep



Hose connection

 
 

 4090.000

 
 4090.010

4090.100

4090.020

Levegőtömlő suppliedair és 
PAPR hegesztőpajzs csatlakoztatásához

4090.060

4090.050

Levegőtömlő, spirál (10m) 4090.051

Levegőtömlő, antisztatikus (10m) 4090.052

Levegőáramlás ellenőrző 4090.040

 

 
 

 
 

 

Légzésvédelmi rendszer                                    Cikkszám                 Tartozékok / Alkatrészek                                    Cikkszám

csatlakozási lehetőséggel
egység, derékövvel G1/4" 
suppliedair levegőszabályozó 

CEJN 320 csatlakozási lehetőséggel
egység, derékövvel RECTUS 25, 26, 
suppliedair levegőszabályozó 

suppliedair rendszerhez
Levegő előkészítő egység 

(készlet) - suppliedair rendszerhez
Hangtompító, tömítőgyűrűvel 

Levegőtömlő, standard (10m)

 

LEVEGŐSZŰRŐ

KÉNYELMES DERÉKÖV

rendszer komfortos és optimális viseletét.
gyors-kioldó rögzítővel - biztosítva a 
Egyénileg szabályozható öv, 

hegesztőpajzsba.
sűrített levegőbe és ezáltal a 
szennyező anyagok beáramlását a 
Megakadályozza az idegentestek és 
felhasználó maximális védelméről. 
Kiegészítő levegőszűrő gondoskodik a 



optrel AG
industriestrasse 2
CH-9630 wattwil
switzerland
www.optrel.com
info@optrel.com optrel.com

 

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	

 

OPTREL SUPPLIEDAIR

A TÖKÉLETES FRISSLEVEGŐS ELLÁTÁS
KRITIKUS KÖRNYEZETBEN

LEHETŐSÉG
CSATLAKOZÁSI 
TÖBBFÉLE 

csatlakoztatható legyen.
sűrített levegős rendszerhez 
rendelhető - hogy bármely meglévő 
Két különböző csatlakozó csonkkal 

és CEJN 320
RECTUS 25, 26
Kompatibilis csatlakozó:

                 G 1/4" csatlakozó

Ideális:

- vegyipar
- festőműhely
- élelmiszerfeldolgozó ipar
- különböző fémmegmunkálások
- gyökfaragás
- köszörülési alkalmazások
- plazmavágás
- hegesztés

PAPR hegesztőpajzzsal.
Kompatibilis minden optrel 

Levegőáramlás

Minimum áramlási seb.

Nyomástartomány

Súly

Zajszint

Működési hőmérséklet
Páratartalom tartomány
Öv mérete
Figyelmeztető hangjelzés nyomásvesztés esetén

60-tól 150 cm-ig
20% RH-tól 80% RH-ig
+10°C-tól +60°C-ig

61 dB

280 g

4 - 10 bar

160 nL/perc

160-tól 250 nL/perc




